
クラピアの根を貫通させる“通根性防草シート”シリーズ商品 

2層構造で遮光率99.5％！長期に渡り美しい緑地を維持します  

《規格》  幅 ：1.0ｍ 

   2.0m 

長さ：25m／巻 

色 ：黒 

《仕様》  材質：（表）ポリプロピレン不織布／（裏）ポリプロピレン織布の二層構造  

質量：150g／㎡以上 厚さ：1.0㎜ 

引張強度：縦800N／5cm・横500N／5cm  

遮光率：99.5％以上 耐用年数：約10年  

通根性防草シートの特長 

■クラピア用シートで最も防草性能に優れた通根性シート 

■二層構造で飛来する雑草の種子の発芽と活着を抑制 

■クラピアの根を通す通根性で被覆への影響もなく生長 

■遮光率99.5%以上！雑草の多い土地にも対応 

※クラピア被覆下での使用で 

 踏圧の少ない場所の場合。 

シート上に生長したクラピアから伸びた根が

シートを貫通する「通根性」防草シート。 

二重構造でもクラピアが通根して被覆し、高い

防草効果を発揮。被覆後はシートに紫外線が直

接あたらずシートの劣化も防ぎます。 



地表と地中、双方向で雑草を抑える「クラピア＋クラピア防草シート」工法 

クラピア用防草シート関連商品  

 サブピン（U字型ピン） 

【規格】φ3㎜×150㎜ 

基本仕様のピンです。 

適度に締め固まった土、砂利

の多くない場所に対応。 

 ワッシャー 

【規格】φ60㎜ 4穴  

サブピンをシートに打つ際に

使用 。冬季にシートだけ先に

施工する場合などに使用。 

 アンカーピン 

【規格】φ4㎜×250㎜  

サブピンが効きにくい土や砂

や砂利の多い場所、風が強く

当たる場所向け。 

 シートキャップ 

【規格】外径124㎜ 高さ50㎜   

シートキャップ工法を行う際

に用いる防草用キャップ 。植

穴からの雑草発生も抑制。 

 L型アンカーピン 

【規格】φ9㎜×200㎜ 

アンカーピンが刺さらない固

い土、砂利の多い場所向け。 

※別売ピンシール併用必須。 

  

関連商品のご案内 

「クラピア」は種苗法に基づいて保護されている種苗登録品種です。 

「クラピア」の販売は当社が販売契約を締結している特約店、販売店を通してのみ行っておりますので、

購入やお問合せは正規販売店にご連絡下さい。 

【総販売元】 【正規販売店 お問合せ先】 

クラピア防草シート工法、商品に関するご相談や 

お見積りは施工内容に応じてご提示させて頂きます。 

詳しくは、以下正規販売店にお問合せ下さい。 

「クラピア用防草シート」を併用することで土中にある

雑草の種の発芽を抑え、地表と地中の双方向から雑草の

発生を低減します。 

当社のシートはクラピアの根を通すためクラピアの生長

を妨げません。クラピアが繁殖するとシートに紫外線が

届かず劣化も防ぎます。（画像はクラピアマルチシートの様子） 

ST2021－01 

株式会社グリーンプロデュース 

 〒323-0069 

 栃木県小山市上初田愛宕前636 

  Tel：0285-37-8833 

  Fax：0285-37-8873 
 http://www.greenproduce.co.jp/ 


